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BILAflor® 500 | BILAflor® 1000 | BILAflor® 1500 | BILAflor® 1200 | TOPline "

Eiche kerngerduchert

[y 5 [ty 5 [y 5 TS 5 5 :
CLASSICO CLASSICO CLASSICO CLASSICO .

[ ]

Akazie (Robinie) ged.
.| - | |

Nuss ami.
Natur ° . . .
Struktur ° °
Merbau
Auf Anfrage ° ° ‘ ° ° ‘ ‘
Wenge
Auf Anfrage ° ‘ ‘ ‘

* Auch als 3-Schichtparkett NOVOLOC® in SEDA und TENSEO erhaltlich.

ich bin EXTRAVAGANT
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U Schiffsboden (NOVOLOC®),

EICHE KERNGERAUCHERT EICHE KERNGERAUCHERT EICHE KERNGERAUCHERT
Igrgﬂscgo BILAflor® 500/1200

Landhausdiele (Nut & Feder) BILAflor® 1000/1500
CLASSICO CLASSICO

Schiffsboden (NOVOLOC®),

BILAflor® 1200

EICHE KERNGERAUCHERT © AKAZIE (ROBINIE) GED.

M Schiffsboden (NOVOLOC®)
CLASSICO

AKAZIE (ROBINIE) GED.

Schiffsboden (NOVOLOC®),

Schlﬁsboden (NOVOLOC®),
BILAflor® TOPline

B\LAﬂor 500 B\LAﬂor 1000/1500




NUSS AMI. natur

Schiffsboden (Nut & Feder,

TENSEO NOVOLOC®), BILAflor® 500/1200
— Schiffsboden

(NOVOLOC®), BILAflor® 1200

QA

+* Landhausdiele
UMY (Nut & Feder, NOVOLOC®)

CLASSICO

5 Landhausdiele (NOVOLOC®)
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NUSS AMI. struktur
++ Schiffsboden (Nut & Feder,
QYRR NOVOLOC®), BILAflor® 500

wl Schiffsboden (NOVOLOC®)

NUSS AMI. natur

‘ +
BILAflor® 1000/1500
CLASSICO

ich bin EXTRAVAGANT
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MERBAU . | MERBAU . | MERBAU

#l Schiffsboden : ) o : o

ey (NOVOLOCS), BILAflor® 500 st Landhausdiele (NOVOLOC®) S s BILAflor® 1000/1500
—XN Schiffsboden — ®

5 (NOVOLOC®), BILAflor® 500 D : 5 FAtor 1eoerEeD

N Schiffsboden (NOVOLOC®),
BILAflor® 500




abmessungen

Schiffsboden
14x182x2200mm

Landhausdiele
14x182x2200mMm

BILAflor® 1500
11x120x 1500 mm

BILAflor® 1200 BILAflor® TOPline
11x120x1200mm

BILAflor® 1000
11x90x 1000 mm

BILAflor® 500
11x70%500mm
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Die volle Funktionsféhigkeit jedes
Steirer Parkett® Holzful3bodens wird

30 Jahre lang garantiert.
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3-schichtparkett
nut & feder

Bei diesem traditionellen Verlegesystem

werden die Parkettelemente allseitig in Abmessungen 14x182x2200mm

Nut und Feder verleimt. Bei vollfléachiger ) o
o ) Verlegung schwimmend oder vollflichig verklebt
Verklebung ist eine H-Verleimung

vorzunehmen. Verpackung 6 Dielen/Paket = 2,402 m? 42 Pakete/Palette = 100,884 m?

1-Stab Landhausdiele & 3-Stab Schiffsboden

Fur FuBbodenheizung geeignet. RT=0,101 m2K/W

Fertig veredelte Oberfléche:
SEDA oder TENSEO

ca. 3,6 mm Deckschichtstérke
aus ausgewdhltem Massivholz

Stébchenmittellage aus eur. Nadelholz -
mit vorwiegend stehenden
Jahresringen auf Abstand gelegt

Sperrholzeinleimer stirnseitig
(wasserfest)

2 mm Gegenzugfurnier aus Fichte,
geschliffen
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#,yNovorLoc®

Bei dem leimlosen
Verriegelungssystem NOVOLOC®
werden die einzelnen Dielen einfach
nur ineinander geloct. Die Dielenreihen
richten sich dabei selbst gerade aus.

Abmessungen 14x182x2200mm

Verlegung leimlose Verlegung, schwimmend oder vollflichig verklebt

Verpackung 6 Dielen/Paket = 2,402 m?, 40 Pakete/Palette = 96,080 m?

1-Stab Landhausdiele & 3-Stab Schiffsboden

Fir FuBbodenheizung geeignet. RT=0,101 m*K/W

Fertig veredelte Oberflache:
SEDA oder TENSEO

ca. 3,6mm Deckschichtstarke
aus ausgewahltem Massivholz

Stabchenmittellage aus eur. Nadelholz —
mit vorwiegend stehenden
Jahresringen auf Abstand gelegt

Stirnkanten und Langsprofil
hydrophob impragniert

Sperrholzeinleimer stirnseitig (wasserfest)
mit eingelegter Verriegelungsfeder

2 mm Gegenzugfurnier aus Fichte,
geschliffen

stirnseitig

NEUE

5G-Verbindung
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2 BILAflor*

BILAflor® 1500

Abmessungen 11x120x 1500 mm
Verlegung Vollflachige Verklebung
Verpackung 12 Stlck/Paket = 2,160 m?, 63 Pakete/Palette = 136,080 m?

FUr FuBbodenheizung geeignet. RT=0,078 m?K/W

BILAflor® 1200 BILAflor® TOPline

Abmessungen 11x120x1200mm
Verlegung Vollflachige Verklebung
Verpackung 12 Stlick/Paket = 1,728 m?, 63 Pakete/Palette = 108,860 m?

Fur FuRbodenheizung geeignet. RT=0,078 m2K/W

BILAflor® 1000

Abmessungen 11x90x 1000 mm
Verlegung Vollflachige Verklebung
Verpackung 24 Stlck/Paket = 2,160 m?, 42 Pakete/Palette = 90,720 m?

Fur FuRbodenheizung geeignet. RT=0,078 m2K/W

BILAflor® 500

Abmessungen 11x70x500mm
Verlegung Vollflachige Verklebung
Verpackung 48 Stlick/Paket = 1,680 m?, 49 Pakete/Palette = 82,320 m?, linke und rechte Stdbe im Paket

Fur FuBbodenheizung geeignet. RT=0,078 m*K/W




Fertig veredelte Oberfléche:
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SEDA oder TENSEO

ca. 3,6 mm Deckschichtstarke

aus ausgewdhltem Massivholz

Tragermaterial aus Fichte mit vorwiegend
stehenden Jahresringen, Einschnitte
in regelmaBigen Abstanden

Sperrholzeinleimer stirnseitig

(wasserfest)

verlegemuster

Fischgrat Doppel-Fischgrat
BILAflor® 500 BILAflor® 500

Naturriemen Riemenverband
Fir alle BILAflor® Prod. Fur alle BILAflor® Prod.

Alle Produkte sind miteinander kombinierbar.
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2o SEDA

gewachste/gedlte oberflachen

Die naturliche Oberfléchenveredelung nach jahrhundertealten Traditionen mit hochwertigen
Olen und Wachsen bewahrt den urspriinglich frischen Charakter des Holzes und Uberzeugt
durch eine samtig, matte Oberflache mit natlrlichen Maserungen sowie intensiver Holzfarbe.

Durch die offenporige Veredelung mit atmungsaktiven Materialien wird ein besonders

gesundes Raumklima gewahrt und ein Hauch von Natur in den eigenen Wohnraum gezaubert.

- Natiirliche Ole und Wachse

« Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
« Gesundes Wohnraumklima

« Impréagnierender Tiefenschutz

« Wasser- und schmutzabweisend

« Keine statische Aufladung

« Partielle Reparaturfahigkeit

E
f
? iStockphoto®/Scott Hirko

/

F



technische INFOS | 47

155W13 UIRAZ/4010U01S!

TENSEO
NI versiegelte oberflachen

CLASSICO

Dieses hochwertige 7-fach-Versiegelungssystem lasst HolzfuBboden optisch natdrlich
erscheinen und schafft ein naturliches Flair in jedem Wohnraum.

Mit ihrem auergewdhnlichen seidigen Glanz entsteht ein exklusives Erscheinungsbild, das auch
eine hohe Widerstandskraft bietet und die Lebensdauer lhres Steirer Parketts® um ein Vielfaches
erhoht.

« Seidiger Glanz

» Wasser- und schmutzabweisend

« Chemikalienbesténdig

« Umweltfreundlich und pflegeleicht
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reinigung & pflege

Mein Zuhause ist meine Welt. Da habe ich mir alles so eingerichtet, wie es mir gefallt. Mit der
einzigartigen Vielfalt an hochwertig gedlt/gewachsten oder versiegelten HolzfulBbdden von
Steirer Parkett® wird mein Wohnraum zum Spiegel meiner Persdnlichkeit: Durch ausgesuchte
Holzarten und -farben kann ich mich véllig frei entfalten.

Ein speziell abgestimmtes Reinigungs- und Pflegeprodukt-Sortiment starkt die bestandig
strahlende Farbintensitdt meines Parkettbodens — so erhalten sich Glanz und individuelle
Ausstrahlung. Schonende Behandlungs-Essenzen sorgen fir eine widerstandsfahige Oberflache.

Fur die dauerhafte Werterhaltung lhres Steirer Parkett® HolzfuBbodens sollte stets ein
Raumklima zwischen 18°C und 24°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 409% und
60% gegeben sein. Dieses Wohnklima dient nicht nur der Werterhaltung lhres HolzfuSbodens,
sondern auch Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlgefihl. In der Heizperiode empfiehlt sich das
Aufstellen eines Luftbefeuchters.

Um Kratzer und grobere Beschadigungen der Oberflache zu vermeiden,
empfiehlt sich:

- das Auslegen von FuRmatten im Eingangsbereich,

- das Entfernen von Sand und Schmutzteilen mittels Besen,

- das Versehen beweglicher Mébel mit Filzgleitern.

» Hochwertige Spezialreinigungssets
« Intensiver Langzeitpflegeschutz
« Fiir SEDA und TENSEO Classico
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hartegrade & holzausgleichsfeuchte

Die Oberflache Holzart Wuchsgebiet @ Rohdichte @ Brinellharte
) u=12%[g/cm’]  [N/mm?]
Ihres Parketts — die
. Birke Europa 0,65 23
sogenannte Nutzschicht Kirsch ami. Nordamerika 0,58 24
- wird ausschlieflich Nuss ami. Nordamerika 0,64 26
aus edelsten Holzern Ahorn eur. Europa 0,63 27
hergestellt. Diese verfigen Apfel Europa 075 28
iiber unterschiedliche Hartes Holz K?rsch eur. ged. Europa 0,63 31
Birne Europa 0,74 32
Hértegrade, die in Brinell Roteiche Nordamerika 0,66 33
gemessen werden. Je Akazie (Robinie) Europa 0,77 34
hoher die Brinellzahl, Buche Europa 072 34
desto harter das Holz Fiche Europa 068 34
B Ahorn can. Kanada 0,67 35
und umso hoheren Iroko (Kambala) Zentral-Afrika 0,69 35
Beanspruchungen kann ls_le'l"ha"es Zwetschke Europa 0,30 37
der Boden ausgesetzt o Doussie (Afzelia) West-Afrika 0,75 38
werden. Esche Europa 0,69 39
Bambus China 0,70 40
Extrem Merbau Sud-Ost-Asien 0,86 46
hartesHolz  \wenge Ost-Afrika 0,86 53
Jatoba Sud- u. Lateinamerika 0,95 68
Bei einerrelativen  Wert fiir die jeweilige Holzausgleichsfeuchte:
Luftfeuchte in %:
80% 16,2 16,0 16,0 15,8 15,5 151 14,9
75% 14,7 14,5 14,3 14,0 139 13,5 13,2
70% 13,2 131 13,0 12,8 124 121 1,8
65 % 12,0 12,0 1,8 1,5 1,2 11,0 10,7
60% 11,0 109 10,8 10,5 10,3 10,0 97
55% 10,1 10,0 9,9 9,7 94 91 8,8
50% 94 9.2 9,0 8,9 8,6 84 8,0
45 % 8,6 84 8,3 8,1 79 75 7]
40% 78 77 75 73 70 6,6 6,3
35% 70 6,9 6,7 0,4 6,2 58 55
30% 6,2 6,1 59 56 53 50 4,7
25% 54 53 50 4,8 4,5 4,2 38
Be] einer Temp. 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40°
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zubehor

Feine Details spiegeln die hochwertige Qualitdt eines Steirer Parkett® HolzfuBbodens wider
und ermdglichen einen perfekten Abschluss ganz nach den individuellen Vorstellungen des

eigenen Wohnraums.

« Passende Sockelleisten in allen Holzarten
mit praktischem Clicksystem

« Treppenkantenprofile

« Umfangreiches Verlegezubehor
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